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Rockfon® Eclipse™ Colour

 - Инновационный и эстетичный безрамный акустический 
остров с гладкой, цветной матовой поверхностью

 - Rockfon Eclipse Colour производится в двух формах (круг и 
квадрат) и 11 эксклюзивных цветах из ассортимента Rockfon 
Color-all для вашего вдохновения и улучшения дизайна 
интерьера

 - Утонченные, но игривые цвета, созданные для гармоничного 
сочетания как в одной комнате, так и в разных помещениях 
здания

 - Быстрый и простой в установке, Rockfon Eclipse Colour 
используют как самостоятельно, так и для установки в 
помещениях, где невозможно установить традиционный 
подвесной потолок

 - Идеально подходит для помещений с концепцией 
теплообмена, обеспечивая отличное отражение тепла и света

Описание Продукта
 - Акустический остров из каменной 

ваты
 - Видимая сторона: покрыта гладким, 

цветным матовым флисом
 - Задняя сторона: покрыта белым 

флисом
 - Кромки окрашены

Области применения
 - Розничная торговля
 - Образование
 - Офисы
 - Досуг

Тип кромки Форма
Размер 

панели (мм)
Вес плит 

(кг/панель)
Рекомендуемая 

подвесная система

A

Круг

1160 x 1160 x 40

7 Rockfon® System Eclipse Island™

Квадрат

9 Rockfon® System Eclipse Island™

Seashell - 75 
NCS S 1510-Y60R

Coral - 76 
NCS S 3040-Y90R

Mustard - 51 
NCS S 2050-Y10R

Sand - 30 
NCS S 2020-Y20R

Azure - 47 
NCS S 3020-B

Storm - 48 
NCS S 6020-R90B

Eucalyptus - 32 
NCS S 6020-B90G

Sage - 31 
NCS S 3010-G10Y

Concrete - 06 
NCS S 6000-N

Gravel - 03 
NCS S 3502-B

Charcoal - 09 
NCS S 8500-N

Цветовые решения

NCS коды наиболее точно соответствуют приведенным в брошюре цветам. Фактический цвет
потолочной панели может несколько отличаться от опубликованных в данном издании образцов
краски в связи с текстурой поверхности панели и цвета каменной ваты, которая является
основой продукции. Образцы цветных поверхностей можно получить по запросу у торговых
представителей Rockfon.

2



Характеристики

Звукопоглощение
Aeq (м2/шт.)
* Расстояние между панелями больше или равно 
2000 мм. Для дополнительной информации 
по акустике обращайтесь к техническому 
специалисту Rockfon.

Пожаробезопасность
A2-s1,d0
Не подлежит обязательному подтверждению 
соответствия ФЗ-123

Светоотражение
Показатель светоотражения зависит от цвета 
панели

Влагостойкость
До 100% относительной влажности воздуха.
Отсутствие видимого провисания при высокой 
влажности воздуха.
Rockfon Eclipse не следует использовать в 
бассейнах или вне помещений.

Очистка
 - Пылесос

Гигиена
Каменная вата не имеет питательной ценности, 
благодаря этому она не поддерживает развитие 
вредных микроорганизмов

Окружающая среда
Полностью перерабатываемая каменная вата
Содержание вторичной переработки в продуктах 
Rockfon составляет от 29% до 64% в соответствии с 
ISO 14021.
Акустические решения Rockfon имеют сертификат 
Cradle to Cradle ® Silver и Bronze (в зависимости от 
типа продукта).

Углеродный след
6.12 кг экв. CO2. 
(“cradle to gate” на основе EPD)

Внутренняя среда
Выборке продуктов Rockfon присвоены: класс 
M1 (Финляндия) эмиссии частиц строительных 
материалов и Danish Indoor Climate Label (Дания) 
- знак внутреннего климата помещений для 
продуктов с низким уровнем эмиссии частиц.

Тип кромки Форма
Размер 

панели (мм)
Вес плит 

(кг/панель)
Рекомендуемая 

подвесная система

A

Круг

1160 x 1160 x 40

7 Rockfon® System Eclipse Island™

Квадрат

9 Rockfon® System Eclipse Island™

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Круг 1160 одна шт.* (высота подвеса: 45 мм) 0,3 0,9 1,8 1,7 1,5 1,4

Круг 1160 одна шт.* (высота подвеса: 500 
мм) 0,6 1,0 1,7 2,2 2,2 2,2

Круг 1160 в ряд из 2х4 шт. на расстоянии 
300 мм

(высота подвеса: 500 мм)
0,4 1,0 1,5 2,0 2,1 2,1
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Квадрат 1160 одна шт.* (высота подвеса: 
45 мм) 0,4 1,2 2,1 2,1 1,9 1,8

Квадрат 1160 одна шт.* (высота подвеса: 
500 мм) 0,6 1,1 2,0 2,6 2,8 2,7

Квадрат 1160 в ряд из 2х4 шт. на расстоянии 
300 мм

(высота подвеса: 500 мм)
0,5 1,1 1,9 2,4 2,5 2,5

4+12+21+21+19+186+11+20+26+28+275+11+19+24+25+25эк
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Rockfon® является зарегистрированной 
торговой маркой ROCKWOOL Group.

Rockfon Russia
(ООО “РОКВУЛ”)

109028, Россия, Москва,
Серебряническая наб., 29

Тел. +7 (495) 777 7979
www.rockfon.ru

© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются
собственностью компании Rockfon Russia - ООО “РОКВУЛ”.

Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна
преследуются по закону.

Rockfon Russia не несет ответственности за печатные ошибки.
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